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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Lp. 
Nazwa asortymentu 

 
Ilość sztuk 

1  

Wózek narzędziowy z zestawem 197 narzędzi  
7 szuflad z prowadnicami kulkowymi, Dna szuflad wyłożone wyściółką z porowatej gumy, Centralny zamek z przodu 
Blat roboczy z tworzywa ABS. Wposażenie: Klucze płasko-oczkowe, rozmiary: 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm; Nasadka 1/2" sześciokątna, roz: 10-
11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm, Przedłużacz, Przegub 1/2", Pokrętło z przesuwanym zabierakiem 1/2" , Pokrętło 1/2" z dwukierunkowym 
mechanizmem zapadkowym , Zestaw 52 końcówek wkrętakowych z akcesoriami, Klucze oczkowe odsadzone dwustronne, rozmiary: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-
18x19 mm, Nasadki sześciokątne rozm: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm, Nasadki z końcówką trzpieniową sześciokątną, rozmiary: 2.5-3-4-5-6-8 mm , Przedłużacz z 
gniazdem 1/4" , Przegub z gniazdem 1/4", Pokrętło z zabierakiem 1/4'', Pokrętło z przesuwanym zabierakiem 1/4'', Pokrętło 1/4'' z dwukierunkowym mechanizmem 
zapadkowym, Szczypce tnące boczne, Szczypce uniwersalne, Szczypce nastawne, Wkrętaki płaskie, rozmiary: 2.5x50-3x75-3.5x100-4x125-5.5x100-5.5x150-6.5x150 mm, 
Wkrętaki krzyżowe, rozmiary: PH0x60-PH1x80-PH1x120-PH2x100-PH2x150-PH3x150mm, Wkrętaki Torx: T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20, Przecinak płaski żebrowany, Młotek 
ślusarski, Młotek montażowy z obuchem, Klucze trzpieniowe kątowe z końcówką kulistą, rozmiary: 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm, Klucz trzpieniowy kątowy: 12mm, Zestaw 
30 końcówek wkrętakowych +uchwyt magnetyczny, Nasadka z uchwytem do końcówek wkrętakowych, Wybijak stożkowy, Wybijak cylindryczny, Punktak centrujący 

1 

2  
Szczelinomierz listkowy calowy 
32-listkowy 0,0015"~0,035" 917-035-3   

2 

3  
Szczelinomierz metryczny 
25-płytkowy Zakres 0,04 mm - 1 mm 

2 

4  
Lotniczy wskaźnik szczeliny świecy zapłonowej 
Wysuwana konstrukcja suwaka. Przystosowany do pracy ze świecami Champion. Druty o średnicach: 0,15 ”, 0,19”, 0,18 ” 0,22” 
Aviation spark plug gap gauge ATS lub równorzędny 

5 

5  
Zestaw kluczy calowych płaskich do mikromechaniki 
Zakres kluczy od 3/16" do 11/16". Ilość elementów w zestawie: 13. Saszetka do przechowywania 

1 

6  
Zestaw kluczy metrycznych płaskich do mikromechaniki 
Zakres kluczy od 3,2mm do 17mm. Ilość elementów w zestawie: 16. Saszetka do przechowywania 

1 

7  

Zestaw kluczy płasko oczkowych z grzechotką 
mechanizm zapadkowy w grzechotce klucza płasko oczkowego wyposażony w 72 zęby zapewniające obrót o 5 stopni; 
klucze wykonane ze stali chromowo - wanadowej, polerowane, ulepszone cieplnie; 
wkładka narzędziowa o wymiarach 370 mm x 140 mm x 50 mm; 

1 

8  
Zestaw 12 szt. kluczy płasko-oczkowych prostych 
Klucze krótkie z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym w pudełku. W zestawie: Klucze: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm. Beta 142C/A12 lub 
równorzędny. 

1 
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9  

Wkrętaki precyzyjne nasadowe 6-kątne 
Możliwość wsparcia dłoni na obrotowym kołpaku 
    1 x 2 x 60 mm 
    1 x 2.5 x 60 mm 
    1 x 3 x 60 mm 
    1 x 3.5 x 60 mm 
    1 x 4 x 60 mm 
    1 x 5 x 60 mm 

1 

10  
Zestaw wkrętaków nasadowych; 
Ilość szt: 6; nasadka sześciokątna. Rozmiary: 2,5mm, 2mm, 3,2mm, 3,5mm, 3mm, 4mm 

1 

11  
Moduł 10 kluczy grzechotkowych krótkich, 1/4"- 3/4" 
Rozmiary 1/4, 5/16, 11/32,  3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4  cala 

1 

12  

   Zestaw wkrętaków precyzyjnych 

 29 elementów 

 Zestaw grotów z rękojeścią w rozmiarze sześciokąt 4mm 

 Obrotowy kaptur wkrętaka umożliwia precyzyjne wkręcanie z dociskiem palca wskazującego lub silne dokręcanie pełną dłonią 

 Dwukomponentowa rękojeść zapobiega poślizgowi przy wkręcaniu i zapewnia dobre wyczucie momentu z jakim jest wkręcany wkręt 

 Klinga wkrętaka chromowana i polerowana 

 Gniazdo na grot z magnesem 

 Zawartość: 
        TX  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15  
        PH  00, 0, 1, 2  
        PZ  0, 1   1 
        płaskie  1.5, 2, 2.5, 3  
        imbus  0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3  
        Tri-wing  1.5, 2  
        5-ramienny  1, 5 

1 

13  
Zestaw kluczy imbusowych precyzyjnych o przekroju sześciokąta 7 sztuk 
wykonane ze stali chromowo-wanadowej, umieszczone w opakowaniu plastikowym, rozmiary kluczy: 0.71; 0.89; 1.27; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0mm 

5 

14  
zestaw 12 wkrętaków precyzyjnych do śrub i wkrętów z rowkiem, gniazdem krzyżowym PH, Imbus oraz Torx 
 obrotowy kołpak, wykonane ze stali stopowej, hartowane chromowane w mocnym etui 

1 

15  

Wkrętaki Precyzyjne Płaskie i Krzyżowe PH 
zestaw 6 sztuk 
Obrotowy kołpak 
Rozmiary: 
    1 x PH 0x60 
    1 x PH 1x80  
    1 x 0.40x2.5x80 
    1 x 0.50x3.0x80 
    1 x 0.60x3.5x80 
    1 x 0.80x4.0x80 

1 
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16  

Zestaw bitów do prac precyzyjnych 
32 sztuki, metalowa, zamykana i trwała kaseta, z miejscem dla każdego elementu, w zestawie uchwyt do bitów oraz wkrętak z gumowaną rękojeścią 
7 bitów płaskich: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4mm, 
4 bity krzyżowe typ Phillips (PH) № 000 - 00 - 0 - 1, 
2 bity krzyżowe typ Pozdriv (PZ) № 0 - 1, 
8 bitów imbusowych № 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4mm, 
9 bitów Torx  № T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20, 
wkrętak z dwukomponentową rękojeścią i obrotową końcówką, 

1 

17  
Krótki wkrętak - uchwyt do bitów 1/4" 
współpraca ze standardowymi sześciokątnymi bitami, długość całkowita 90mm 

1 

18  
Komplet 5 kluczy trzpieniowych typu T sześciokątnych z przegubem 
Rozmiary: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm 

1 

19  
Komplet 10 kluczy nasadowych typu T z przegubem 
Rozmiary: 7-8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm. Beta 952/S10 lub równorzędny 

1 

20  
Komplet 6 kluczy trzpieniowych typu T profil Torx 
Rozmiary: T8-T10-T15-T20-T25-T30. Beta 951TX/S6 – lub równorzędny 

1 

21  
Szczypce do skręcania linek odwracalne 
długość: 8”, Normy: ASME B107.500, Model odwracalny, umożliwia zmianę kierunku obrotów, Przecinak boczny do drutu 

1 

 


